








15

Ossature double désolidarisée Raccord sur chape flottante avec joint de désolidarisation

Raccord au sol massifRaccord aux murs massifs

Exécution de l’angle, variante 2Raccord à une cloison à ossature simple

Exécution de l’angle, variante 1
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Détails de construct
AQUAPANEL® Cement Board Indoor -  Systèmes pour applications intérieures16

Angle extérieur

Cloison d’applique

Profilé métallique/ étrier ajustable ou suspension directe

Cloison d’applique sur lattage en bois

Matériaux
1 AQUAPANEL® Cement Board Indoor 
2 Isolant 
4 Vis AQUAPANEL® Indoor Maxi
5 Moyen de fixation autorisé, p.ex.

chevilles
7 Colle pour joints AQUAPANEL (PU)
9 Masse d’étanchéité à élasticité

permanente
12 Profilé UW
18 Profilé métallique/étrier ajustable 

ou suspension directe
19 Lattage en bois (l > 50 mm)

Angle intérieur

Cloison d’applique avec profilé
UW, fixation directe
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Plafond, ossature métallique

Joint creux

Abréviations 
a Entraxe (mm) entre les suspensions

nonius ou directes
b Entraxe (mm) entre les profilés

porteurs (profilé de plafond 
C 60/27/0,6)

c Entraxe (mm) entre les profilés de
base (profilé de plafond C
60/27/0,6)

Matériaux
1 AQUAPANEL® Cement Board Indoor 
4 Vis AQUAPANEL® Indoor Maxi 
4a Vis Knauf TN 3,5 x 35 mm
5 Moyen de fixation autorisé, p.ex.

chevilles
9 Masse d’étanchéité à élasticité

permanente
14a Plaque de plâtre coupe-feu enrobée

de carton 12,5 mm, p.ex. Knauf GKF 
20 Profilé de plafond C
21 Suspensions nonius avec goupilles de

sécurité ou suspension directe
22 Raccord en croix
23 Cornière d’angle
24 Profilé périphérique 

Raccord d’un plafond suspendu coupe-feu aux murs massifs (suivant rapport
allemand)

Raccord à des cloisons de séparation légères sans exigences feu 

� La technique de jointoiement pour les plafonds est

différente de celle pour cloisons.
Montage des panneaux AQUAPANEL® Cement Board
Indoor : laisser un intervalle de 3 à 5 mm entre les
panneaux, appliquer ensuite l’Enduit de jointoiement
AQUAPANEL® – Gris et poser la Bande d’armature
AQUAPANEL® – Intérieur.

Plafond suspendu, ossature métallique, vue en plan

Parement 

1) AQUAPANEL Cement Board
Indoor (1 x 12,5 mm)

2) AQUAPANEL Cement Board
Indoor + plaque de plâtre
enrobée de carton (2 x 12,5 mm)

Poids du plafond

Environ 20 kg/m2

Environ 35 kg/m2

Suspension 

0,40 kN

0,40 kN

Entraxes (mm)

a b c

750  300  1000 

750  300  750

Entraxes entre les profilés de base et porteurs et les points de fixation
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AQUAPANEL® Cement Board Indoor -  Systèmes pour applications intérieures18

Plafond, ossature en bois
Abréviations
a Entraxe (mm) entre les suspensions

directes
b Entraxe (mm) entre les lattes

portantes 40/60
c Entraxe (mm) entre les lattes de

base 40/60

Matériaux
1 AQUAPANEL® Cement Board Indoor 
2 Couche d’isolant
3 Lattage de base et porteur 40/60 mm
4 Vis AQUAPANEL® Indoor Maxi 
4b Vis rapide Knauf TN 3,5 x 45
5 Moyen de fixation autorisé, p.ex.

chevilles
7a Enduit de jointoiement AQUAPANEL

– Gris et Bande d’armature
AQUAPANEL® – Intérieur

8 Vis à bois 6 x 100 mm
9 Masse d’étanchéité à élasticité

permanente
14a Plaque de plâtre coupe-feu enrobée

de carton 12,5 mm, p.ex. Knauf GKF 
21 Suspension directe
28 Profilé pour joints de dilatation

Parement Poids du plafond Entraxes (mm)
a b c

1) AQUAPANEL Cement Board Indoor (1 x 12,5 mm) Environ 20 kg /m2 600 300 600

2) AQUAPANEL Cement Board Indoor   Environ 35 kg /m2 600 300 600
+ plaque de plâtre enrobée de carton (1 x 12,5 mm)

3) AQUAPANEL Cement Board Indoor (1 x 12,5 mm) Environ 20 kg /m2 300 600

4) AQUAPANEL Cement Board Indoor Environ 35 kg /m2 300 600
+ plaque de plâtre enrobée de carton (1 x 12,5 mm)

Entraxes entre le lattage de base et porteur et les points de fixation

Suspension directe avec une seule latte

Plafond suspendu, ossature en bois, vue en plan

8

Fixation directe au plafond massif, p.ex. plafonds dans garages ou caves

8

Fixation directe sous un plancher en bois

Raccord aux murs massifs

� La technique de jointoiement pour les plafonds est différente de celles pour cloisons.
Montage des panneaux AQUAPANEL® Cement Board Indoor : laisser un intervalle de 3 à 5 mm entre les panneaux, appliquer
ensuite l’Enduit de jointoiement AQUAPANEL® – Gris et poser la Bande d’armature AQUAPANEL® – Intérieur.
Pour les plafonds, placer des joints de dilatation tous les 15 m.

Joint de dilatation sans exigences feu
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Détails pour locaux humides
Matériaux 
1 AQUAPANEL® Cement Board Indoor 
6a Bande isolante de pourtour
9 Masse d’étanchéité à élasticité

permanente
9b Bande d’étanchéité

15 Etanchéité, p.ex. bande d’étanchéité
dans l’Emulsion de bitume

16 Colle Flex
17 Carrelages
25 Liaison étanche

Raccord sol – cloison 

Mitigeur encastréRaccord de baignoire, parement double

Passage de conduites

Raccord de baignoire, parement simple

Domaines d’application

Douches dans locaux humides,
salles de bains privées, cuisines
et WC dans les habitations
privées et chambres d’hôtels.

Locaux humides, espaces
sanitaires dans le secteur
public et professionnel.

Locaux particulièrement
exposés à l’humidité tels que
les douches publiques
(piscines, clubs de sport),
cuisines industrielles,
brasseries, laiteries, abattoirs,
etc.

Utilisation

Etanchéité des raccords
cloison/sol et angles des
cloisons ; étanchéité
d’éventuels  passages de
conduites, etc.

Etanchéité des raccords
cloison/sol et angles des
cloisons ; étanchéité des
passages de conduites, etc.

Etanchéité des raccords
cloison/sol et angles des
cloisons ; étanchéité des
passages de conduites, etc.
Il est également nécessaire de
prévoir l’étanchéité de toute la
surface.

Les panneaux AQUAPANEL® Cement Board – 
quelles applications ?
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Détails de construction

Crochets de suspension pour cloisons

Crochets pour plafonds

Crochets pour objets légers, plans Chevilles métalliques et en PVC pour corps creux

Chevilles basculantes Chevilles parapluie

Epaisseur du parement  Cheville pour corps creux  Cheville métallique pour 
(mm) en PVC 8 ou 10 mm corps creux - Vis M5 ou M6

1 x 12,5 25 kg 30 kg

2 x 12,5 40 kg 50 kg

Résistance à la traction et au cisaillement des chevilles (kg) 

Fixation de charges aux plafonds

Les charges légères qui n’entraînent pas le dépassement de la
capacité de charge d’un faux plafond léger peuvent être fixées au
parement. De plus grandes charges doivent être fixées séparément

au plafond brut au moyen de chevilles basculantes ou de chevilles
parapluie. La charge maximale admise dépend du plafond.
La capacité de charge maximale des chevilles est de 20 kg pour un
parement simple et de 25 kg pour un parement double.

Fixation de charges aux cloisons

Charges planes
Les charges inférieures à 15 kg peuvent être fixées à de simples
crochets. Les charges planes inférieures à 50 kg peuvent être fixées
au moyen de chevilles pour corps creux en PVC ou métalliques.

Charges légères et autres charges de console
De telles charges sont fixées à l’aide d’au moins deux chevilles pour
corps creux en PVC ou métalliques. L’entraxe entre les chevilles
devrait être supérieur à 75 mm. Voir tableau.

Cheville pour corps creux en PVC Cheville métallique
pour corps creux

AQUAPANEL® Cement Board Indoor -  Systèmes pour applications intérieures20
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tails de construction

Traverses AQUAPANEL®

Traverse de type M Traverse de type MH Traverses AQUAPANEL : montage

Traverses AQUAPANEL : pose et charge

Modulation 600 mm

Hauteur Env. 290 mm

Epaisseur tôle 0,75 mm avec revêtement
anti-corrosion spécial

Type M Sans couche de MDF imprégné

Type MH Avec noyau en MDF imprégné,
env. 18 mm

Traverses AQUAPANEL

Traverses sanitaires 
Des charges plus importantes suspendues aux cloisons
AQUAPANEL sont supportées par des traverses sanitaires
conventionnelles. Il existe différents types de traverses
correspondant aux différents appareils sanitaires. Les traverses
sanitaires peuvent être fixées latéralement à des profilés en U
renforcés ou directement au plancher brut. Respecter les
instructions des fabricants lors du montage.

Traverses AQUAPANEL
Pour l’accrochage de charges de console légères en toute sécurité,
les traverses AQUAPANEL sont fixées entre les profilés C des
cloisons. Les traverses sont fixées deux fois par côté au moyen de la
pince à sertir. Les traverses peuvent aussi être fixées au moyen de
vis ou rivets.
Charges max. admises pour parement simple :
Traverse M : jusqu’à 0,7 kN/m
Traverse MH : jusqu’à 1,5 kN/m
Charges max. admises pour parement simple en panneaux
AQUAPANEL Cement Board Indoor recouverts de carrelages ou pour
parement double :
Traverse M et MH : jusqu’à 1,5 kN/m

I. Fixation au moyen d’une pince à sertir II. Montant

21
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Données techniques
AQUAPANEL® Cement Board Indoor -  Systèmes pour applications intérieures22

Largeur 900 mm

Longueur 1200 mm

Epaisseur 12,5 mm

Rayon de courbure min. pour panneau de 900 mm de largeur 3 m

Rayon de courbure min. pour panneau de 300 mm de largeur 1 m

Poids Env. 15 kg/m2

Masse volumique sèche Env. 1050 kg/m3

Résistance à la flexion – minimum 6 N/mm2

Valeur pH 12 

Conductivité thermique 0,27 W/mK

Dilatation thermique 7 10-6/K

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau 30 µ

Variation de la longueur de l’état sec à la saturation 0,1 %

Comportement au feu Matériau non inflammable, A1 suivant DIN 4102

Propriétés physiques

Données techniques 

Hauteurs de cloison

Profilé 

CW 50/50/0,6

CW 70/50/0,6 

CW 75/50/0,6

CW 100/50/0,6

Entraxe des montants 

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Hauteur de cloison max.
pour locaux à faible
fréquentation selon DIN 4103

3,00 m

4,00 m

4,50 m

5,50 m

Hauteur de cloison max.
pour locaux à forte
fréquentation selon DIN 4103

2,75 m

3,50 m

4,00 m

5,00 m

Système AQUAPANEL Cement Board Indoor – Cloison de séparation, parement simple (1 x 12,5 mm par côté)
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Système AQUAPANEL Cement Board Indoor – Cloison de séparation, parement double (2 x 12,5 mm par côté)

Profilé 

CW 50/50/0,6

CW 70/50/0,6

CW 75/50/0,6

CW 100/50/0,6

Entraxe des montants 

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Hauteur de cloison max.
pour locaux à faible
fréquentation suivant DIN 4103

4,00 m

4,90 m

5,40 m

6,50 m

Hauteur de cloison max.
pour locaux à forte
fréquentation suivant DIN 4103

3,50 m

4,60 m

4,90 m

6,00 m

CW 50/50/0,6

CW 70/50/0,6

CW 75/50/0,6

CW 100/50/0,6

Profilé 

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Entraxe des
montants 

Locaux à faible
fréquentation
suivant DIN 4103

2,50 m

3,50 m

3,75 m

4,50 m

1 x 12,5 mm sur un ou les deux côtés de
la cloison de séparation

2 x 12,5 mm sur un ou les deux côtés  
de la cloison de séparation

Locaux à forte
fréquentation
DIN 4103 

2,40 m

3,10 m

3,30 m

4,10 m

Locaux à forte
fréquentation
suivant DIN 4103
et suivant la norme
de test française

2,50 m

3,20 m

3,50 m

4,20 m

Locaux à faible
fréquentation
suivant DIN 4103 

2,60 m

3,60 m

4,00 m

4,60 m

Système AQUAPANEL Cement Board Indoor – cloison de gaines techniques
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AQUAPANEL® Cement Board Indoor -  Systèmes pour applications intérieures24

Performances du système

Norme

EN 1364-1:1999-10
EN 1363-1:1999-10

EN 1364-1:1999-10
EN 1363-1:1999-10

EN 1364-1:1999-10
EN 1363-1:1999-10

EN 1364-1:1999-10
EN 1363-1:1999-10

Construction

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, parement
simple par face

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, parement
simple par face

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, parement
double par face

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, cloison
d’applique,
parement double
par face

Joints

Colle PU

Colle PU

Colle PU

Colle PU

Profilés

CW 75x50x0,6
Entraxe max.
625 mm

Bois 60/60 
Entraxe max.
625 mm

CW 75x50x0,6
Entraxe max.
625 mm

CW 75x50x0,6
Entraxe max.
625 mm

Isolant 

Laine minérale,
60 mm

Laine minérale,
40 mm

Laine minérale,
40 mm

-

Résistance au feu

EI 30

EI 60

EI 90, EI 120 

EI 30

Feu 

Affaiblissement acoustique

Norme

ISO 140-3:1995 
ISO 717-1

ISO 140-3:1995
ISO 717-1

ISO 140-3:1995
ISO 717-1

ISO 140-3:1995 
ISO 717-1

ISO 140-3:1995
ISO 717-1

Construction

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, parement
simple par face

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, parement
double par face

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, parement
simple par face
(double ossature)

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, parement
simple sur une face
et GKF sur l’autre
face

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor, parement
simple et GKF par
face

Joints

Colle PU

Colle PU

Colle PU

Colle PU

Colle PU

Profilé

CW 50x50x0,6
Entraxe max.
625 mm

CW 50x50x0,6
Entraxe max.
625 mm

2 x CW
50x50x0,6
Entraxe max.
625 mm

CW 50x50x0,6
Entraxe max.
625 mm

CW 50x50x0,6
Entraxe max.
625 mm

Epaisseur
cloison (mm) 

75

100

245

75

100

Isolant 

Laine minérale,
50 mm

Laine minérale,
50 mm

Laine minérale,
2 x 50 mm

Laine minérale,
50 mm

Laine minérale,
40 mm

RW (dB) 

44

51

53

46

53
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N° Norme Contenu

BBW0215050 DIN EN ISO 12572 Perméabilité à la vapeur d’eau

BBW0215050 DIN 52612-1 Conductivité thermique

BBW0215050/1 DIN 52104-2 Comportement au gel et au dégel

BBW0215069 - Imperméabilité à l’eau des trappes de visite

3001-56 - Respect des obligations environnementales

3001-57 - Résistance à la formation de moisissures

Certificats complémentaires / Rapports d’essai / Rapports d’expertise

Besoins en matériaux

Matériau Consommation

Colle pour joints AQUAPANEL® (PU) 50 ml/m2 (25 ml/m)

Vis AQUAPANEL® Indoor Maxi 15 pièces/m2, entraxe 600 mm (par couche)

Primer AQUAPANEL® – Intérieur 40-60 g/m2, proportion 1:2 (primer : eau)

Enduit de jointoiement et de finition AQUAPANEL® – Blanc 0,7 kg/m2 par couche pour une épaisseur de 1 mm (min.3 mm d’épaisseur)

Armature en fibre de verre AQUAPANEL® – Intérieur  1,1 m2

AQUAPANEL® Q4 Finish  1,7 kg/m2/mm

Besoins en matériaux
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AQUAPANEL® Cement Board Indoor -  Systèmes pour applications intérieures26

Temps de montage

Montage des panneaux AQUAPANEL
Cement Board Indoor, y compris les vis et
la colle 

Primer AQUAPANEL®  – Intérieur

Enduit de jointoiement et de finition
AQUAPANEL® - Blanc

Armature en fibre de verre AQUAPANEL® –
Intérieur

AQUAPANEL® Q4 Finish

Par m2 (montage manuel)

15 minutes

1 minute

12 - 15 minutes

4 - 5 minutes

12 - 15 minutes

Composants du système Temps de montage*

Cloisons

*(hors temps de montage de l’ossature)

Les temps donnés 
sont indicatifs 
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Montage des panneaux AQUAPANEL
Cement Board Indoor, y compris les vis,
l’enduit de jointoiement et la bande
d’armature

Primer AQUAPANEL® – Intérieur

Enduit de jointoiement et de finition
AQUAPANEL® - Blanc

Armature en fibre de verre AQUAPANEL® –
Intérieur

Par m2 (montage manuel)

18 minutes

1 minute

12 - 15 minutes

4 - 5 minutes

Composants du système Temps de montage*

Plafonds

Temps de montage

*(hors temps de montage de l’ossature)

Les temps donnés 
sont indicatifs 

Arch. De Gregorio & Partners en association avec Studio Aldo Rossi Associati
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AQUAPANEL® est une marque déposée de la société Knauf/USG Systems GmbH & Co. KG  

Knauf/USG Systems se réserve le droit de modifier les données techniques et le design et
de livrer des produits différents de ceux décrits et représentés dans la présente brochure
sans information préalable et sans engagement de sa responsabilité.
Les données de poids et de masse sont des valeurs de référence.
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