






Construction du plafond Sous-construction Plaques Knauf 

Type Epaisseur
mm

Construction sol
avec sans 

LigneBruit de choc normalisé L             en dBn,w (B)

Plancher A Plancher B
(doublage lourd) (doublage léger)

Construction sol
avec sans 

D131/ K219 Plafond autoportant, nouvelle / ancienne construction, partiellement évidé, évidé

22

20

21

23

24

25

26

27

Profilé double CW 75 
autoportant
+ isolant 60 mm

*) sans isolant 
   supplémentaire

GKB 12,5

Diamondboard
 12,5

GKF 18

GKB 2x 12,5

Diamondboard
 2x 12,5

56

55 *)

45

46 *)

40 52 43

51

51 *) 42 *)

45 38 51 41

48 38

GKF 25 38 49 41

m
m 001

Construction du plafond

D152A Ossature métallique, ancienne construction

28

29

67 61

GKB

12,5

61 562x 12,5

Profilé porteur CD 
60 x 27 
avec suspente directe 
acoustique
+ isolant 40 mm

30

31

32

33

34

Profilé double CW 75 
autoportant
+ isolant 60 mm
(plancher en bois A)
+ isolant 50 mm
(plancher en bois B)

GKB

12,5

2x 12,5

61 55

55 51

GKF 18

Fireboard 20

57 51

57 52

GKF 25 54 49

D131A / K219A plafond autoportant, ancienne construction

m
m 05

m
m 001

Lors des essais, l’ancien plafond fermé 
fut représenté par la sous-construction 
ci-dessous: plaque de plâtre 12,5 mm 
+ latte de bois 50 x 30 
(au lieu d’un enduit sur lattis)

42

Tableau 1.2: Niveau normalisé des bruits de chocs (Ln,w(B)) pour planchers en bois avec / sans construction de sol
Planchers en bois comme ancienne construction
 

4147

55

51 45

50

Rapport d’essai acoustique Knauf T 004-11.06

Rapport d’essai acoustique Knauf T 005-11.06

Rapport d’essai acoustique Knauf T 006-11.06

Sous-construction Plaques Knauf 

Type Epaisseur
mm

Construction sol
avec sans 

LigneBruit de choc normalisé L             en dBn,w (B)

Plancher A Plancher B
(doublage lourd) (doublage léger)

Construction sol
avec sans 

Tableau 1: Niveau normalisé des bruits de chocs (Ln,w(B)) pour planchers en bois avec / sans construction de sol
Planchers en bois comme nouvelle / ancienne construction, partiellement évidé, évidé 

F12 Eléments de chape sèche Knauf Brio
Isolation acoustique – planchers en bois
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Tableau 2: valeurs de correction liées à la construction K

Mesures constructives Valeur de correction K     
Isolation aux bruits de chocs

Revêtement de plafond / faux plafond

- 3 dB (une couche)
- 4 dB (deux couches)

- 4 dB

0 dB

- 1 dB

Sols 

K

0 dB

- 1 à - 2 dB

1 à 3 dB

0 dB

2 dB

- 2 à - 3 dB

- 2 à - 3 dB

1

2

3

4

8

9

5

7

10

11

13

Ligne 

Fireboard 20 – 25 mm au lieu des plaques GKF 18 mm 

Plaques Diamondboard au lieu des plaques GKB / GKF avec des revêtements de plafond / faux plafonds bien désolidarisés 
(fixés avec des suspentes directes acoustiques, plafond autoportant) ; amélioration de l’isolation des bruits aériens d’env. 2 à 3 dB

Intégration supplémentaire de laine minérale avec un plancher en bois B (l’ancien revêtement, p.ex. l’enduit, est enlevé);
Amélioration de l’isolation des bruits aériens d’env. 1 dB 

Intégration supplémentaire de min. 40 mm de laine minérale avec un plancher en bois A 
(l’ancien revêtement, p.ex. l’enduit, est enlevé); Amélioration de l’isolation des bruits aériens d’env. 3 à 4 dB

Profilé ressort au lieu du CD 60x27 avec suspente directe acoustique

4 à 6 dB 6Suspente directe au lieu de la suspente directe acoustique

Panneau EPS isolant aux bruits de choc 20 mm au lieu du panneau WF isolant aux bruits de choc 10 mm

Panneau isolant aux bruits de choc en laine minérale 12/1 mm (p.ex. Floorrock GP) au lieu du panneau WF isolant aux bruits 
de choc 10 mm combiné à des revêtements de plafond mal désolidarisés (lattage en bois cloué) dans le cas de planchers en bois B

Panneau isolant aux bruits de choc en laine minérale 12/1 mm (p.ex. Floorrock GP) au lieu du panneau WF isolant aux bruits 
de choc 10 mm combiné à des revêtements de plafond bien désolidarisés / faux plafonds (fixés avec des suspentes directes 
acoustique, plafond autoportant) dans le cas de planchers en bois B

≥ 30 mm d’égalisateur à sec Knauf sous les panneaux isolants aux bruits de choc

Brio 23 mm au lieu de Brio 18 mm

Doublage au moyen d’une 2e couche d’éléments Brio (18 ou 23) non collés

35 mm de chape autolissante + laine minérale 20/2 mm au lieu de 18 mm Brio + 10 mm WF; 
amélioration de l’isolation aux bruits aériens d’env. 3 – 4 dB

Panneau isolant aux bruits de choc en laine minérale 12/1 mm (p.ex. Floorrock GP) au lieu du panneau WF isolant aux bruits 
de choc 10 mm dans le cas de planchers en bois A

-1 bis - 3 dB

15

K

Niveau normalisé de bruits 
de chocs existant 

Tableau 3: murs massifs adjacents

Nombre à ajouter K  en présence de murs adjacents d’une masse de 

L       = L            + K ≥ 150 kg/m² ≥ 300 kg/m² ≥ 500 kg/m²n,w

≤ 55 dB

≤ 50 dB

≤ 45 dB

≤ 40 dB

≤ 35 dB

1 dB

2 dB

5 dB

7 dB

10 dB

1 dB

2 dB

2 dB

5 dB

0 dB

0 dB

1 dB

2 dB

2 dB

L

3 dB

0 dB

- 4 dB

1

2

3

4

5

Ligne 

Valeurs de lecture pour exemple de calcul, voir page 11

n,w (B) K

12≥ 50 mm de Knauf EPO-Leicht sous les panneaux isolants aux bruits de choc

14

F12 Eléments de chape sèche Knauf Brio
Isolation acoustique – planchers en bois

Pour le calcul de valeurs prévisionnelles de 
l’isolation aux bruits de choc de planchers en 
bois dans leur état existant Ln,w (prévision), il 
y a lieu de tenir compte, à côté de l’estimation 
comparative de l’isolation acoustique basée sur 
les données de référence des tableaux 1 et 2, 
des pertes dues à des transmissions latérales 
(valeur de correction KL).

Comme valeurs de correction dans des construc-
tions avec murs massifs, nous recommandons 
de déduire du niveau de l’isolation des bruits de 
choc normalisé estimé, l’infl uence des transmis-
sions latérales qui dépendent de la masse surfa-
cique des murs (voir tableau 3).

Ainsi, la valeur  prévisionnelle pour les planchers 
en bois dans leur état existant est déterminée 
selon le calcul suivant 

  L`n,w = L n,w + K L

Avec    L n,w = L n,w(B)(Tab. 1) + K K (Tab. 2) 

Donne

  L`n,w = L n,w(B)(Tab. 1) + K K(Tab. 2) + K L(Tab. 3)

A cette méthode de calcul prévisionnelle, il faut 
ajouter un coeffi cient de sécurité évalué à 4 dB 
pour que … 

  erf. L`n,w  ≥  L`n,w + 4 dB   

    (Tab. 2) 

  

  erf. 

Calcul de valeurs prévisionnelles de l’isolation des bruits de choc de planchers en bois dans leur état existant

10
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F12 Eléments de chape sèche Knauf Brio
Isolation acoustique – planchers en bois

11

L n,w(B) + K K + K LL ǹ,w =

Niveau normalisé des bruits 
de choc de la construction 
de base comparable (valeur 
labo) (tableau 1)

+

Somme de toutes les  
valeurs de correction déter-
minées par la construction
(tableau 2)

+

Valeur de correction pour 
murs massifs adjacents

(tableau 3)

Valeur prévisionnelle du  

niveau normalisé des bruits 

de choc estimé de la  

construction totale réalisée

=

Construction de base 
comparable testée :

-	 18 mm Brio
-	 10 mm WF (fibre de bois 

souple)
-	 _
-	 _
-	 Panneau aggloméré 24 mm, 

vissé
-	 Hauteur de poutre : 180 mm
-	 160 mm d’isolant (vide de 

construction )
-	 Faux plafond autoportant 

D131
	 (distance bord inférieur 

poutre – bord supérieur 
parement : 100 mm), 

	 GKF 18 mm

	

Valeur de lecture tabl.1, ligne 23

L n,w(B) = 42 dB

+

Composants différents de 
ceux de la construction 
comparable :

1.	 Au sol

- 	 30 mm d’égalisateur à sec PA 
Knauf (env. 15 kg/m²)

	 Valeur de lecture tabl.2,  
ligne 11

	 K K1 = -4 dB

2. 	Faux plafond 

	 Fireboard 25 mm au lieu de 
GKF 18 mm

	 Valeur de lecture tabl.2, 
ligne 1

	 K K2 = 0 dB

Somme de toutes les valeurs 
de correction déterminées 
par la construction

K K = (-4 dB) + 0 dB 

K K = -4 dB

+

Murs massifs adjacents

La valeur de correction est 
basée sur la valeur prévisi-
onnelle pour la construction de 
plafonds sans pertes dues aux 
murs adjacents et sur la  masse 
spécifique des murs adjacents 
(cfr. tableau 3)

Valeur prévisionnelle pour 
construction de plafonds sans 
murs adjacents
L n,w = L n,w(B) (Tab. 1) + K K

L n,w = 42 dB + (-4 dB) = 38 dB

•	 L n,w ≤ 40

•	 Maçonnerie constituée de 
briques ≥ 300 kg/m²

	

Valeur de lecture tabl.3, ligne 4

K L = 3 dB

Construction  prévue :

Plancher *)

-	 18 mm Brio
-	 10 mm WF  

(fibre de bois souple)
-	 30 mm d’égalisateur à sec 

Knauf PA (env. 15 kg/m²)
-	 Feuille de séparation
-	 Panneau aggloméré 24 mm, 

vissé
-	 Hauteur de poutre : 180 mm
-	 Isolant 160 mm (vide de 

construction) 
-	 Faux plafond autoportant 

K219 (distance bord inférieur 
poutre – bord supérieur 

	 parement : 100 mm), 
Fireboard 25 mm

Murs adjacents

- 	 Maçonnerie constituée de 
briques ≥ 300 kg/m²

Valeur recherchées:    L ǹ,w 

=

Exemple de calcul (rénovation)

Calcul  

+42 dB +  -4 dB  3 dBL ǹ,w =

41 dBL ǹ,w =

Démonstration pour exemple de calcul

erf. L ǹ,w   (exigence p.ex. suiv. DIN 4109) L ǹ,w + sécurité  ≤

erf. L ǹ,w 41 dB + 4 dB ≤

erf. L ǹ,w 
	 satisfait p.ex. au niveau d’exigence pour l’isolation acoustique améliorée de la DIN 4109, 

		  annexe 2 pour planchers de séparation entre appartements (≤ 46 dB).45 dB ≤

* L’ensemble dispose de la classification de résistance au feu F90 par le haut et par le bas, (test Allemand).

Démonstration 

erf. L ǹ,w   (exigence p.ex. suiv. DIN 4109)L ǹ,w + sécurité ≤
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= Sens de pose

Sur égalisateur à sec PASur couche de séparation / 
        couche isolante

Schéma de pose

Commencer la pose au niveau de la porte. A hauteur de la porte, poser 
une planche de bois sous le joint. En présence d’un panneau de recou-
vrement (plaque 9,5 mm), procéder comme sur une couche de séparation 
(v. ci-dessus).

Pose sur egalisateur à sec PA Knauf

Commencer la pose au mur en face de la porte, par la gauche. Au 
niveau de la porte, les éléments peuvent être posés en continu (en cas 
de joint à hauteur de la porte, poser une planche de bois sous le joint).

Pose sur couche de séparation / couche isolante

Pose en plusieurs couches
Les joints continus de la couche supérieure et de la couche 
inférieure doivent être décalés d’au moins 20 cm
Brio sur Brio :
Commencer la couche supérieure par ¼ d’élément.
Si nécessaire, coller les couches de Brio entre elles avec la colle Brio 
et agrafer. Distance entre les fixations dans le sens longitudinal et 
transversal : ≤ 300 mm.

= = couches supérieures

Brio sur Brio

Collage + vissage / agrafage

Vis / agrafes / outils

Raccorder les éléments en collant + vissant / agrafant la feuillure

35

Vis ou agrafe Knauf Brio

Vissage/ agrafage:
Distance : ≤ 300 mm

Agrafes: 

Fabricant: Type :

Haubold KL 515
Paslode N18-16

Brio 23:

Diamètre fil :

≥ 1,2 mm

Exemples:

Longueur:

Agrafeuses:

Agrafeuse électrique:

(ne sont pas reprises dans le programme Knauf)

Novus J-172 A:
Maestri MET 32:

Ou 

Agrafeuse à air comprimé

Vis Brio :
Brio 18: vis Brio 17 mm

:32 oirB vis Brio 22 mm
(n° art.  00067067)
(n° art.  00067068)

Brio 18:
18-20 mm
14-16 mm

Colle pour feuillures 
Knauf Brio, 2 cordons de 
colle par feuillure

Knauf Brio
Elément F126

Elément isolant F127

Brio 18: Brio 23:
KL 520
N18-19

Senco SLS20-M16 SLS20-M19

(ne sont pas reprises dans le programme Knauf)

(agrafes 606/15)
(agrafes 606/18)

Brio 18:
Brio 23:

Raccord au mur 1e rangée d’éléments
Couper la feuillure au niveau du raccord au mur

p.ex. F127 Elément isolant Knauf Brio : Brio 18 WF

1

2

3

4

Rest 4

5

6

7

11

10

9

8

Rest 8

1

2

3

7

6

5

4

Rest 4

8

(agrafes Novus Typ 4)

 F126/F127 Eléments de chape sèche Knauf Brio
Pose et mise en œuvre

12
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p.ex. EPS DEO

≤ 100 mm

p.ex. Laine minérale
Knauf Brio 18 Bande d’étanchéité Katja Sprint Knauf 

≥ 
10

Knauf Brio 18 WF
Egalisateur à sec PA Knauf

Si nécessaire, film PE

Détails M 1:5

Raccord à une cloison à ossatureF127-V1 F127-V6     Joint entre plaques

p.ex. W111

Bande isolante périphérique 
en laine minérale Knauf

Knauf Brio 18 WF
Si nécessaire, film PE 

F126-V1     Raccord au mur, local humide F127-V3     Raccord au mur, plancher en bois

Couche d’étanchéité, p.ex. 
Emulsion d’étanchéité Knauf

Knauf Brio 18
Egalisateur à sec PA Knauf 

p.ex. carrelage sur Colle pour 
carrelages Knauf flex

Etanchement des angles, 
p.ex. Bande d’étanchéité Knauf 
Matériau de remplissage 
en mousse
Fermeture des joints, 
p.ex. Silicone sanitaire Knauf

Couche d’étanchéité, p.ex. Emulsion d’étanchéité Knauf

Egalisateur à sec PA Knauf

Knauf Brio 18 EPS
Bande isolante périphérique en laine minérale Knauf

Panneau de recouvrement éventuel (plaque Knauf ≥ 9,5 mm)

Feuille de séparation

F126-V2     Tuyaux dans couche isolante, en contact avec le sol F127-V4     Egalisation de la hauteur, égalisateur à sec PA Knauf 

F126-V3     Joint entre éléments, niveau de la porte F126-V4 Joint de dilatation, chauffage au sol 

Coller un panneau 
d’aggloméré de 
≥ 22 mm à l’élément

Bande d’EPS DEO

100 mm

TN 3,5 x 35
Vis rapide Knauf 

Knauf Brio 18
10

Knauf Brio 18
Revêtement

Tôles 
thermoconductrices

EPS DEO avec 
tuyaux de chauffage

Profilé pour joints

Knauf Brio 18 WF

Agrafe 
Colle pour feuillures Knauf Brio

film PE

Knauf Brio 18

Colle Knauf 

Knauf EPO Leicht

Pose en plusieurs couches, collage + agrafage

F126/F127 Eléments de chape sèche Knauf Brio
Couples verticales

13
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Sur plancher en poutres apparentes 1 Sur ancien plancher en bois 21

Hauteur de construction: env. 128 mm

Charge admise: sur la surface 2 kN/m², charge ponctuelle 1 kN
Isolation acoustique: réduction du bruit de choc
Résistance au feu: F90 par le haut
Résistance thermique: 0,66 m² K / W

Poids surfacique: env. 74 kg/ m²

∆ L w,R = 11 dB

Hauteur de construction: env. 43 mm

Charge admise: sur la surface 3 kN/m², charge ponctuelle 2,5 kN
Isolation acoustique: réduction du bruit de choc
Résistance au feu: F90 par le haut
Résistance thermique: 0,06 m² K / W

Poids surfacique: env. 54 kg/ m²

∆ L w,R = 7 dB

100 mm Egalisateur à sec PA Knauf
Knauf Feuille de séparation

Plancher en bois

Knauf Brio 18 WF (28 mm) 15 mm Knauf d’Egaline Knauf Faserflex 15

Plancher en bois

Knauf Brio 18 WF (28 mm)

Produit de jointoiement Knauf Acryl
Primer d’accrochage spécial Knauf 

Domaines d’application 

+

Avec forte égalisation du plancher brut

Sur chauffage au sol – plancher massif   

Hauteur de construction: env. 73 mm

Charge admise: sur la surface 3 kN/m², charge ponctuelle 2 kN
Isolation acoustique: réduction du bruit de choc 
Résistance au feu: F90 par le haut
Résistance thermique: 0,75 m² K / W sous le chauffage au sol

Poids surfacique: env. 72 kg/ m²

∆ L w,R = 16 dB

21 +

Tôle thermoconductrice

Egaline Knauf 425, 20 mm

Plancher massif

Knauf Brio 23

Chauffage au sol 30 mm (type B)

Imprégnation FE Knauf (pont d’accrochage)

Sur dalle de plancher 321

En contact avec le sol

Hauteur de construction: env. 134 mm

Charge admise: sur la surface 3 kN/m², charge ponctuelle 3 kN
Isolation acoustique: réduction du bruit de choc
Résistance au feu: F60 par le haut
Résistance thermique: 2,92 m² K / W

Poids surfacique: env. 51 kg/ m²

∆ L w,R = 16 dB

++

Plaque Knauf Therm 100 mm 035 DEO

Egaline Knauf 315 

Plancher massif

Knauf Brio 23

Primer pour chapes Knauf (pont d’accrochage)

Bande d’étanchéité Knauf Katja Sprint

1   = habitations 2   = bureaux 3   = industrie

F126/F127 Eléments de chape sèche Knauf Brio
Exemples – Constructions pour diverses applications
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F12 Eléments de chape sèche Knauf Brio
Besoins en matériaux, construction, support et égalisation

Besoins en matériaux par m² de sol sans pertes et chutes

Brio 18 WF ou Brio 18 EPS ou Brio 23 WF

Désignation 

ou

Plaque de recouvrement (sur égalisateur à sec)
Egalisateur à sec PA, par cm d’égalisation
Uniflott pour les joints

Vissage / agrafage:
Vis Brio 17 mm ou 22 mm
Agrafes 

Eléments isolants Brio:

Collage de la feuillure:

Bande périphérique en laine minérale, largeur 100 mm
Eléments Brio:

Matériaux étrangers: en italique

Brio 18 ou Brio 23

Colle pour feuillure Brio, bouteille de 0,8 kg (2 bandes)

1
10

0,6

suivant besoins

11

kg

m²

kg

l

st

kg
kg

Valeurs moyennes

Brio (F126 / F127)

40g

m

m2 1

Unité 

    Primer pour chapes (dilué 1:1 avec de l’eau) g

Collage de toute la surface:
Colle surface Brio (uniq. dans le cas de pose en plus. couches), 
seau de 15 kg (n° d’art. 69321) -

-

Suiv. raccords aux murs

EPO-Leicht (deux composants), par cm de construction
Imprégnation FE (résine époxy à deux composants)
EPO-Perl (granulats de verre expansé)

+
l 10

0,17

50

F12 Eléments de chape sèche Knauf
Besoins en matériaux, construction, support et égalisation

Support et égalisation

Support
•	 Contrôle du support et de l’éventuelle couche 

d’égalisation (irrégularités, différence de niveau, 
portance); 

•	 En présence de planchers en bois,  
veiller à la portance des supports en planches ou 
panneaux en aggloméré (flèche max l/300).

•	 Ne pas poser directement les éléments de  
chape sèche sur les poutres en bois. 

•	 La pose sur un plancher perdu et l’application d’un  
égalisateur ou d’EPO-Leicht Knauf sont permises 
uniquement si le plancher perdu a une portance suf-
fisante.

•	 En présence de dalles en béton armé, poser  
en guise de protection contre l’humidité  
ascensionnelle un film PE de 0,2 mm en  
prévoyant min. 20 cm de chevauchement et en  
faisant remonter le film le long des murs sur la hau-
teur de la construction.

•	 En présence de panneaux en béton en contact 
avec le sol, étancher la surface contre l’humidité 
avec la bande d’étanchéité Katja Sprint,  
conformément à la DIN 18195-4.

•	 Poser au niveau de la jonction avec les murs une 
bande périphérique en laine minérale Knauf de 
10 mm d’épaisseur.

•	 Couches isolantes: vérifier leur conformité à l’aide 
des données techniques des différents fabricants.

Mise à niveau du plancher brut
•	 La surface doit être suffisamment plane –  

contrôler le niveau ! Les éléments de chape sèche 
doivent reposer sur toute la surface.

•	 En présence de faibles irrégularités, de planches 
usées et dans le cas d’une pose directe des 
éléments de chape sèche sans couche isolante, 
utiliser du carton ondulé ou du feutre pour égaliser 
mais sans les faire remonter le long des murs.

•	 Pour égaliser des différences de niveau ≤ 15 mm, 
utiliser l’Egaline spéciale Knauf 415 et pour des dif-
férences ≤ 10 mm, utiliser l’Egaline Knauf 315. Con-
sommation: env. 1,6 kg/m² par mm d’épaisseur.

•	 Dans le cas de différences de 10 – 35 mm,  
utiliser l’Egaline Knauf 425 et des différences de 5 
– 30 mm, l’Egaline Knauf 325. Consommation: env. 
1,8 ou 1,6 kg/m² par mm d’épaisseur.

•	 Les supports en bois peuvent être ragréés avec 
l‘egoline universell Knauf (≤ 10 mm. Traiter préala-
blement avec l‘Emulsion d‘accrochage Knauf.

•	 Utiliser l’Egalisateur à sec Knauf PA (granu-
lométrie 1 – 6 mm) en présence de hauteurs 
d’égalisation de 20 à 100 mm. Damer l’égalisateur 
en présence d’épaisseurs supérieures à 50 mm. 
Poids surfacique 5 kg/m² par cm d’épaisseur.  
Humidité résiduelle ≤ 1%. Pour simplifier le  
travail, recouvrir l’égalisateur d’une plaque de  
plâtre ou de Fasoperl-A8 ; cette plaque de  
recouvrement est obligatoire avec un isolant en laine 
minérale et recommandée avec un isolant en EPS. 
Appliquer une feuille de séparation sur les planchers 
en bois. 	

•	 Ne pas utiliser d’égalisateur à sec 
dans des locaux soumis à de fortes  
sollicitations dynamiques (machines à laver,  
essoreuses…)

•	 Dans le cas d’une mise à niveau où la  
hauteur d’égalisation est constante, ou lors de  
tuyaux posés sur le plancher brut: polystyrène EPS 
DEO avec une résistance à la compression ≥ 100 
kN/m² ou des panneaux allégés en laine de bois 
(Knauf Fibralith). Entourer les tuyaux de laine miné-
rale et découper les panneaux EPS ou allégés. Po-
ser les éléments de chape sèche perpendiculaire-
ment aux panneaux isolants ou d’égalisation.

•	 Knauf EPO-Leicht est un mortier d’égalisation 
à prise rapide, praticable après 24h. Il ne  
contient pas d’eau et convient pour des épais-
seurs de couche de 15 à 800 mm avec une  
densité d’env. 200 kg/m³. Knauf EPO-Leicht est de-
stiné à l’égalisation de  planchers bruts, le remplis-
sage de zones creuses et le nivellement, tout parti-
culièrement dans le cas de fortes sollicitations dyna-
miques (machines à laver, essoreuses…). 

•	 Si les éléments Knauf Brio sont posés directement 
sans couche isolante, poser sur le sol brut égalisé 
ou sur l’EPO-Leicht un voile intermédiaire, du carton 
souple ou similaire.

•	 Dans le cas de dalles en béton, Knauf EPO-Leicht 
peut aussi s’appliquer sous une éventuelle couche 
d’étanchéité.

Construction 

Eléments Brio F126
Les éléments Brio de 18 ou 23 mm d’épaisseur 
sont des plaques en fibroplâtre de 0,6 x 1,2 m 
avec une feuillure fraisée de 35 mm. Les éléments 
sont collés au niveau de la feuillure avec deux 
bandes de colle pour feuillures Knauf Brio, puis 

vissés ou agrafés entre eux. Conviennent pour le 
chauffage au sol. 

Eléments isolants Brio F127
Eléments Brio de 18 mm d’épaisseur recouverts 
au dos de 10 mm de fibre de bois contre les bruits 

de choc (épaisseur totale 28 mm)/ 20 mm de  
polystyrène (épaisseur totale 38 mm) ou éléments 
Brio de 23 mm d’épaisseur recouverts au dos de 
10 mm de fibre de bois contre les bruits de choc 
(épaisseur totale 33 mm).
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F12 Eléments de chape sèche Knauf Brio
Pose, traitement de surface et revêtements

Traitement de surface et revêtements

Protection contre l’humidité dans les espaces 
humides
Dans le cas de surfaces exposées à l’eau dans 
les salles de bains et cuisines privées, appliquer 
une couche d’Emulsion d’étanchéité Knauf sur 
toute la surface et la Bande d’étanchéité Knauf 
au niveau des jonctions avec les murs.

Résistance aux fauteuils à roulettes
Les éléments de chape sèche Knauf Brio  
résistent aux fauteuils à roulettes sans mesure 
supplémentaire.

Application d’un primer
Appliquer une couche de Primer pour chapes 
Knauf (dilué 1:1 avec de l’eau) avant de poser un 
revêtement ou d’appliquer une égaline. Lors de 
la pose d’un parquet, choisir le primer conforme 
à la colle utilisée.

Revêtements minces souples
En présence de revêtements minces souples 
(p.ex. PVC, lino), appliquer min. 2 mm d’Egaline 
spéciale Knauf 415 sur toute la surface des 
éléments. Remplir préalablement les joints de 
Knauf Uniflott et appliquer sur toute la surface le 
Primer pour chapes Knauf (1:1). 

Parquet prêt à poser ou parquet mosaïque
Les parquets prêts à poser sous la forme de 
planches constituées d’une lame en multiplex 
et d’une feuille de bois naturel ou les parquets 
mosaïques préassemblés en panneaux peuvent 
être collés sur les éléments de chape sèche à 
condition que la colle soit appliquée sur toute  
la surface. D’autres types de parquets sont  
possibles après avis de Knauf. 
D’autres types de parquets peuvent, en principe, 

être utilisés moyennant une pose flottante.
Si avant la pose de parquets, les éléments de 
chape sèche Knauf sont recouverts d’Egaline 
spéciale 415, procéder comme pour les revête-
ments minces souples.

Revêtements en céramique 
Pose en lit mince : utiliser des carreaux pour sols 
de max. 33 cm x 33 cm et des colles flexibles.
D’autres formats et des carreaux en pierre  
naturelle sont possibles si la sous-construction 
n’est pas déformable (égalisation avec Knauf 
EPO-Leicht) et/ou moyennant l’augmentation 
de la couche portante (double couche de Brio). 
S’adresser à Knauf pour les détails.

Pose 

Généralités
•	 Comme construction sans chauffage, les 

éléments Knauf Brio peuvent être posés sans 
joint. Les joints du gros œuvre doivent être re-
pris dans la chape.

•	 Au niveau de la porte, poser les éléments en 
continu ou former un joint droit sous l’ouvrant 
de la porte. Poser sous l’élément une bande de 
panneau en bois d’une épaisseur de ≥ 19 mm 
et d’une largeur d’env. 10 cm, coller l’élément 
dessus (colle pour feuillure Brio ou colle  
blanche) et visser.

	 Au niveau du raccord entre les éléments de 
chape sèche et d’autres matériaux (p.ex.  
chape autolissante), prévoir un profilé de  
séparation ou insérer un profilé de  
dilatation en faisant remonter le film. Bien  
damer l’égalisateur au niveau du raccord.

•	 Combler éventuellement les joints entre les 
plaques avec Knauf Uniflott.

•	 Ne pas marcher sur les éléments de chape 
sèche pendant env. 4 heures après la pose (en 
fonction de la température) pour que la colle 
puisse faire prise.

•	 Protéger la surface de la chape des passages 
du chantier. Il est recommandé de ne poser la 

chape qu’une fois les autres travaux terminés.
•	 Les trous et les zones creuses dans les 

éléments de chape sèche peuvent être réparés 
avec le set de réparation Knauf Stretto. Pré-
traiter à cette fin les flancs de la chape avec 
l’imprégnation FE Knauf. Appliquer ensuite 
Knauf Stretto, frais sur frais.

Chape chauffante
•	 Les éléments F126 Knauf Brio peuvent être 

posés sur des chauffages au sol. Il est recom-
mandé de prévoir des joints de dilatation au  
niveau des portes et en présence de longueurs 
de chant supérieures à 20 m. La température 
de l’eau ne peut excéder 55°C.

•	 L’utilisation de chauffage au sol électrique ou 
de systèmes de nattes électriques chauffantes 
pour revêtements céramiques est soumis à 
des conditions particulières. Il faut absolument 
éliminer les risques d’accumulation de chaleur 
(sous les armoires, les tapis). L’élément 
de chape sèche ne peut à aucun moment  
atteindre une température supérieure à 45°C.

Elément Brio F126
Elément isolart Brio F127
•	 Commencer la pose par la gauche au mur 

en face de la porte. Couper la feuillure des 
éléments au niveau du mur.

•	 Dans le cas d’une pose directe sur l’égalisateur, 
commencer par la droite à la porte. Pour ga-
gner du temps, il est recommandé de recouvrir 
l’égalisateur d’un panneau. Dans ce cas, com-
mencer la pose par la gauche au mur en face 
de la porte.

•	 Poser les éléments en continu ; commencer 
la 2e rangée décalée avec le reste de la 1e 
rangée (pas de reste à la 2e rangée). Déca-
ler les joints d’au moins 20 cm, éviter les joints  
croisés et les joints droits.

•	 Coller les éléments entre eux en appliquant la 
colle pour feuillure Brio sur la feuillure (deux 
bandes de colle).

•	 Fixer les éléments Brio au niveau de la feuil-
lure avec des vis de 17 mm (Brio 18) ou 22 mm 
(Brio 23) ou des agrafes (tous les ≤ 300 mm).

•	 Dans le cas où les éléments Brio sont  
posés en plusieurs couches, coller si néces-
saire les différentes couches avec la colle Brio  
surface (denture B3) puis visser ou agrafer.  
Utiliser les vis spéciales Vidiwall de 30 ou 45 mm  
(n° art. 6937 ou 6938).
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